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Arkitektonisk sammenbygningssystem
- Med UnikFunkis facadekarme kan du lave facader uden at gå  
på kompromis med arkitekturen. Facadekarmene er designet så 
de har samme udseende som UnikFunkis standardelementer.

Mulighederne er mange
Flere løsninger er mulige som indsats til afskærmning af beton-, 
søjle- eller etagedæk. Højisoleret aluminiumsfyldning giver 
mulighed for komplet facadeisolering, der kan males i præcis 
den farve, der ønskes. En anden mulighed er emalitglas som 
termorude eller enkelt 6 mm glas.

UNIKFUNKIS FACADEKARM
i træ/aluminium

Kontakt UnikFunkis på tlf. 8662 1888 for en 
snak om den rigtige løsning til dit projekt



Højisoleret fyldning Emalit-termoglas  6 mm enkelt emalit

Træ/alu facadekarm:
Aluminiumsprofil med blendex hvor alu vinkler fastgøres i
blendex-delen ved 6 mm emalitglas bruges 2x20 mm u-profil
og ved 28 mm glas/fyldning bruges 20x20 mm l-profil.

Glas/fyldning:
2-lags 28 mm fyldning eller emalitglas monteret med
EPDM gummi-profil. Indvendig 4x10 mm e-profil.
Udvendig standard glasliste. Øvrigt efter
GS monteringsanvisning.

Overfladebehandling alu:
Pulverlakeret overflade i henhold til
GSB international.

Træ/alu facadekarm
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Vejledning til samling af facadekarm systemer


